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TP-Link Switch 24x100 2x1000 2xSFP Rack
24x PoE

Producent: TP-Link
Kod producenta: TL-SL1226P
Kod EAN:

Okres gwarancji: 36 mies.

Typ gwarancji: Sprzedawcy
Dostepnos¢: brak

Cena brutto: 1 171,00 zt
Cena netto: 952,03 zt

Opis produktu:

24-portowy przetgcznik PoE+ o duzej mocy do uzytku biznesowego. Nawet 250 m zasiegu transmisji danych i
zasilania. Zgodnos¢ ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia mozliwos¢ oferowania do 30 W mocy na kazdym
porcie PoE. 250 W tgcznej mocy zasilania POE* przetgcznika wyposazonego w 24 porty PoE to rozwigzanie idealne
m.in. dla systemow monitoringu, biur, akademikéw i matych firm. Urzadzenie jest w petni zgodne z kamerami IP,
punktami dostepowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd. W trybie Extend zasieg transmisji PoE siega
nawet 250 m, dzieki czemu przetacznik jest doskonatym rozwigzaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na
duzym obszarze. Przetgcznik stworzony pod katem systeméw monitoringu IP — wieksza wydajnos¢ i lepsza
ochrona. Mozliwo$¢ nadania wyzszych priorytetéw portom 1-8 za pomocg trybu Priority uruchamianego jednym
kliknieciem gwarantuje wysokg jakos¢ aplikacji wrazliwych na opéznienia, takich jak nagrania wideo. Wystarczy
jedno klikniecie, aby wigczy¢ tryb Isolation, ktéry z tatwoscig rozdziela ruch na portach 1-24 w celu eliminacji
problemu podstuchu i kopiowania danych. Przetgcznik moze w ten sposdb odizolowa¢ od sieci burze
broadcastowe, poprawiajgc tym samym bezpieczenstwo sieci lokalnej i transmisji danych. 2 gigabitowe porty RJ45 i
2 gigabitowe porty SFP to rozwigzanie w petni wystarczajgce do zapewnienia ptynnej transmisji nawet wtedy, gdy
w tym samym czasie uruchomione sg 24 kamery IP rejestrujgce w jakosci HD. Wytrzymata metalowa obudowa i
konstrukcja, ktéra eliminuje problem przegrzewania sie urzgdzenia sprawiajg, ze przetacznik dziata stabilnie w
szerokim zakresie temperatur (0 - 50 stopni C).

Parametry:

Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portéw 100 Mbit RJ45 26

Liczba portéw COMBO R)45/SFP 2

Rozmiar tablicy adreséw MAC 8000

Algorytm przetgczania store-and-forward
Typ obudowy Rack 19 cali

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg uchybien lub btedéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy przed podjeciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych
przepiséw prawnych.
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