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TP-Link Access Point 1x100 CPE210 QOutdoor
PoE

Producent: TP-Link

Kod producenta: CPE210
Kod EAN: 6935364071677
Okres gwarancji: 36 mies.
Typ gwarancji: Sprzedawcy
Dostepnos¢: brak

Cena brutto: 192,00 zt
Cena netto: 156,10 zt

Opis produktu:

Zewnetrzne urzadzenie CPE 2,4GHz, 300Mb/s, CPE210 zostato stworzone w celu zapewnienia efektywnego
rozwigzania dla zewnetrznych sieci bezprzewodowych. Dzieki centralnemu systemowi zarzadzania idealnie
sprawdza sie w potgczeniach bezprzewodowych punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. Profesjonalne osiagi
potgczone z fatwoscig uzytkowania sprawiajg, ze CPE210 jest Swietnym wyborem zaréwno dla klientow
biznesowych, jak i do zastosowann domowych. Dzieki chpisetom Qualcomm Atheros, antenom o wysokim zysku,
wysokiej jakosci materiatom, specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz zasilaniu PoE, CPE210 moze pracowac
praktycznie w kazdych warunkach, przy temperaturach od -40 do +70 stopni Celsjusza.  Wbudowane, podwdjnie
spolaryzowane anteny o wysokim zysku pozwalajg na zwiekszenie zasiegu transmisji i zmniejszenie zaktdcen
sygnatu. Zaprojektowany specjalnie do zastosowan zewnetrznych, CPE210 pozwala na transmisje bezprzewodowa
na odlegtosciach przekraczajgcych 5 km. Wraz z rozrastaniem sie sieci, konkurencjg ze strony innych sieci
bezprzewodowych oraz koliziami pomiedzy CPE a innymi nadajnikami zmniejsza sie przepustowos$¢ sieci. Aby
temu zapobiec, CPE210 korzysta z technologii TP-LINK MAXtream TDMA. Pharos Control to oprogramowanie
pozwalajgce na centralne zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami w sieci z jednego komputera. Funkcje takie jak
wykrywanie urzadzen, monitorowanie statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zarzadzanie siecig moga by¢
obstugiwane za pomocg programu Pharos Control. Przyjazny uzytkownikowi, webowy system zarzgdzania pozwala
na dostep do bardziej szczegétowych ustawien urzadzenia.

Parametry:

Architektura sieci LAN Wireless |IEEE 802.11n/g/b
Zt3cze anteny zewnetrznej Brak

Dostepne szybkosci transmisji do 300 Mb/s
Czestotliwos¢ 2,4 GHz

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg uchybien lub btedéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy przed podjeciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych
przepiséw prawnych.
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