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Zasilacz Thermaltake 750W Smart BM2
bronze modular

Producent: Thermaltake

Kod producenta: PS-SPD-0750MNFABE-1

Kod EAN: 4713227525534

Okres gwarancji: 60 mies.

Typ gwarancji: Sprzedawcy

Dostępność: brak

Cena brutto: 394,00 zł

Cena netto: 320,33 zł

Opis produktu:

Seria Smart BM2 zbudowana jest z myślą o zapewnieniu sprawności na poziomie 80 PLUS Bronze (do 85%
obciążenia). Dostępna jest w wersjach 450 W / 550 W / 650 W / 750 W. Seria BM2 posiada wbudowany wentylator
o średnicy 140 mm, japońskie kondensatory głównye oraz inne komponenty premium. Zasilacz Smart BM2 750W
zapewnia ciągłą i stabilną moc wyjściową przy 40 &#8451;, umożliwiając niemal bezgłośną pracę i niezawodne
działanie w każdej sytuacji. Seria Smart BM2 750W wykorzystuje cichy wentylator o średnicy 140 z inteligentną,
zaprogramowaną kontrolą prędkości obrotowej, gwarantującą wydajność chłodzenia i cichą pracę. Seria Smart
BM2 wyposażona jest w miękkie, czarne, płaskie kable, zaprojektowane tak, aby instalacja kabli była łatwym
zadaniem. Jednocześnie zasilacz zapewnia pełne zasilanie systemu przy optymalnych napięciach. Wysokiej jakości
japoński kondensator główny znacznie poprawia moc, zapewnia trwałość i gwarantuje, że Smart BM2 750W ma
najwyższą stabilność i niezawodność w swojej klasie. Dzięki konstrukcji DC do DC urządzenie może
zoptymalizować maksymalnie zarządzanie energią Twojego systemu, czyli efektywna zmiana poziomu napięcia na
12 V, 5 V i 3 V oraz dopasowanie ich do obciążeń. Mocna, pojedyncza linia + 12V zapewnia stabilne i niezawodne
zasilanie komponentów komputera.  Zasilacz Smart BM2 750W oszczędza energię dzięki wysokiej sprawności
energetycznej do 85%. Został zoptymalizowany do współpracy ze wszystkimi generacjami procesorów Intela, aby
osiągnąć maksymalne oszczędności energii.

Parametry:

Moc zasilacza (W) 750
Zabezpieczenia zasilacza Aktywne PFC
Złącza
 
 
 
 
 

ATX 24 pin
4 x 4 pin Molex
1 x 4 pin FDD
1 x 8 pin EPS
9 x 15 pin SATA
4 x 8 pin (6+2) PCI Express

Chłodzenie 1 wentylator 140 mm
Termiczna kontrola szybkości
wentylatora

Tak
 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.
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