
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA PAPIERU FOTOGRAFICZNEGO DO DRUKAREK 
ATRAMENTOWYCH 

1. Przeznaczenie 

Papier fotograficzny do drukarek atramentowych (inkjet) przeznaczony jest do wykonywania 
wysokiej jakości odbitek zdjęć przy użyciu drukarek atramentowych. Posiada specjalną powłokę 
chłonącą tusz, zapewniającą trwałość i wysoką rozdzielczość druku. 

 

2. Warunki przechowywania 

• Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 15–25°C i wilgotności 
względnej 30–60%. 

• Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, wysoką temperaturą i wilgocią. 

• Trzymać w oryginalnym opakowaniu aż do użycia, aby zapobiec zanieczyszczeniu i 
zniekształceniu papieru. 

• Nie przechowuj arkuszy luzem – przechowywanie w pozycji poziomej zapobiega 
wyginaniu się. 

 

3. Środki ostrożności podczas użytkowania 

• Obsługuj papier czystymi, suchymi rękami lub w bawełnianych rękawiczkach – 
unikniesz odcisków palców i smug. 

• Nie zginać, nie rolować i nie zgniatać – uszkodzenia mogą wpłynąć na jakość druku i 
pracę mechanizmu podającego drukarki. 

• Zawsze drukuj po właściwej stronie papieru (strona błyszcząca lub powlekana) – 
zgodnie z oznaczeniem producenta. 

• Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami – powierzchnia papieru może się odbarwić lub 
zniszczyć. 

 

4. Zagrożenia i pierwsza pomoc 

• Papier nie zawiera substancji niebezpiecznych i nie stanowi zagrożenia chemicznego. 

• W przypadku przecięcia się o brzeg papieru – przemyj ranę wodą i załóż opatrunek. 

• W przypadku kontaktów drobnych włókien z oczami – przemyj oczy czystą wodą. 

 

5. Utylizacja 

• Zużyty papier lub arkusze z błędnym nadrukiem można wyrzucać do odpadów 
zmieszanych lub makulatury – zgodnie z lokalnymi przepisami. 

• Nie spalać – niektóre powłoki mogą wydzielać szkodliwe opary. 



• Duże ilości odpadów produkcyjnych zaleca się przekazywać firmom zajmującym się 
utylizacją materiałów poligraficznych. 

 

6. Informacje dodatkowe 

• Przed drukiem pozwól papierowi osiągnąć temperaturę otoczenia (np. po 
przechowywaniu w chłodni). 

• Po wydruku pozostaw odbitki do całkowitego wyschnięcia w pozycji poziomej (czas 
zależy od tuszu i rodzaju powłoki). 

• Przechowuj gotowe wydruki w suchych, zacienionych miejscach – najlepiej w 
plastikowych koszulkach lub albumach. 

 


