
Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi 

Zespół bębna Kyocera DK-110 

1. Identyfikacja produktu 

• Nazwa produktu: Zespół bębna Kyocera DK-110 

• Przeznaczenie: Materiał eksploatacyjny do drukarek laserowych i urządzeń 
wielofunkcyjnych Kyocera (np. FS-720, FS-820, FS-920, FS-1016MFP, FS-1116MFP). 

• Producent: Kyocera Document Solutions Inc. 

• Charakterystyka: Moduł światłoczuły odpowiedzialny za przenoszenie obrazu tonera na 
papier. 

 

2. Zasady bezpieczeństwa (GPSR) 

• Używać wyłącznie w kompatybilnych urządzeniach Kyocera. 

• Nie demontować ani nie ingerować w budowę bębna. 

• Chronić przed światłem dziennym i lampami – powierzchnia bębna jest światłoczuła. 

• Nie wystawiać na wilgoć, wysoką temperaturę, kurz i bezpośrednie źródła ognia. 

• Nie dotykać powierzchni bębna palcami ani ostrymi przedmiotami. 

• W przypadku rozsypania tonera unikać wdychania, nie dopuścić do kontaktu z oczami – 
spłukać wodą, a w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. 

• Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

 

3. Instalacja i wymiana 

1. Wyłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie. 

2. Otwórz przednią pokrywę drukarki. 

3. Wyjmij zespół tonera, a następnie stary moduł bębna DK-110. 

4. Rozpakuj nowy bęben – nie zdejmuj folii ochronnej do momentu montażu. 

5. Wsuń bęben do drukarki w prowadnice, aż do oporu. 

6. Zamontuj ponownie kasetę z tonerem. 

7. Zamknij pokrywę i włącz urządzenie. 

8. Wykonaj reset licznika bębna zgodnie z instrukcją drukarki (przez menu serwisowe lub 
sekwencję klawiszy). 

 

4. Konserwacja i eksploatacja 



• Regularnie czyścić wnętrze drukarki z pyłu tonera przy użyciu suchej, miękkiej szmatki 
lub odkurzacza serwisowego (nie domowego). 

• Nie stosować alkoholu ani agresywnych detergentów do czyszczenia. 

• Stosować wyłącznie oryginalne tonery Kyocera, aby nie skrócić żywotności bębna. 

• Typowa trwałość DK-110: ok. 100 000 stron (przy 5% pokryciu strony A4). 

 

5. Ostrzeżenia 

    Nie wystawiać bębna na światło dłużej niż kilka minut. 
    Nie uderzać ani nie upuszczać modułu. 
    Nie używać materiałów eksploatacyjnych innych producentów – mogą spowodować 
uszkodzenie. 
    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C ani w wilgotności powyżej 80%. 

 

6. Utylizacja 

• Zużyty bęben należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów lub do autoryzowanego 
serwisu Kyocera. 

• Produkt podlega dyrektywie WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego). 

• Nie wyrzucać do odpadów zmieszanych. 

 


