INSTRUKCJA OBSLUGI Baterii do laptopa

Po otrzymaniu nowej baterii opartej o technologie li-ion lub li-polymer, aby zapewni¢ odpowiednie
funkcjonowanie, dtugos¢ dziatania oraz jak najdtuzsze zycie baterii nalezy postepowac wedtug
ponizszych krokéw.

Pierwsze uzycie:
1. Prosze umiescic baterie w komputerze i uruchomic bez podtaczonego zasilania.

2 Prosze korzystac z baterii azdo momentu gdy komputer zasygnalizuje, iz poziom baterii jest niski
(standardowo 5-10% natadowania).

3. Nie pozwol ani nie staraj sie umozliwi¢, aby bateria roztadowata sie catkowicie do zera - moze
to skutkowac uszkodzeniem ogniw i w efekcie catej baterii.

4. Podtgcz zasilacz i nataduj baterig zgodnie z zaleceniami Twojego komputera.
5. Po 3-5 cyklach tadowania bateria osigga petng sprawnosc¢.
WAZNE: Kazda nowa bateria moze sprawié poczatkowe problemy podczas tadowania.

Komputer moze Zle odczyta¢ status baterii podczas pierwszego cyklu tadowania. Moze to
spowodowa¢ zatrzymanie procesu tadowania po kilku minutach. Jesli tak sie stanie, nalezy wyjac
baterie z komputera, a nastepnie rozpocza¢ nowy cykl tadowania. Brak tadowania baterii jest
czesto spowodowany zuzyciem zasilacza / tadowarki. Zasilacz moze utrzymywac laptop
wtgczony, ale nie podaje napiecia do tadowania baterii. Nalezy wtedy sprawdzi¢ czy ta sama
sytuacja wystepuje na innym sprawnym zasilaczu.

Utrzymanie nowej baterii:

o Roztadujinatadujbaterie przynajmniej raz na cztery tygodnie. To pozwoli utrzymac baterie
w dobrym stanie. Jezeli bateria jest przetrzymywana w laptopie lecz nigdy nie uzywana,
spowoduje to bardzo szybkie zuzycie baterii. W niektérych przypadkach ciggle tadowanie
baterii, a nie roztadowywanie jej moze spowodowac zuzycie nowej baterii nawet w
przeciggu pieciu miesiecy.

o Jezeli bateria badz komputer nie beda uzywane w przeciggu miesigca nalezy usungé
baterie i przechowywac jg natadowang wczesniej w ponad 50% w chtodnymi suchym
miejscu z dala od metalowych przedmiotéw. W momencie ponownego uzycia baterii
nalezy postepowac jak z catkowicie nowa baterig (3 cykle tadowania i roztadowywania do
5-10%). NIE nalezy stosowac krdétkich cykli tadowania - skracajg one zywotnos$¢ baterii.



